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CODE IMAGE DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION - BESCHREIBUNG - DESCRIPCIÓN
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AC1-SOCKET
Presa con interruttore - outlet with switch - Prise de courant avec le commutateur -  Steckdose mit Schalter 

- Toma de corriente con interruptor.
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AC1M-FA44
Filtro poliestere anello Ø34 - Polyester lter ring Ø34 - Filtre en Polystyrène bague Ø34 - 

Polystyrol-Filter Ring  Ø34 - Filtro de poliéster diámetro  34

AC1M-SP77LT Sacco poliestere 36 l - Polyester bag 36 l - Sac en Polystyrène 36 l - Polystyroltuete 36 l - Bolsa de poliester 36 l

AC1M-CART
Filtro cartuccia  HEPA Ø250 - H178 - HEPA lter cartridge Ø250 - H178 -

 HEPA cartouche ltrante Ø250 - H178
HEPA-Filterpatrone Ø250 - H178 - HEPA cartucho de ltro Ø250 - H178
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AC1M-Y40
Manicotto doppio a Y Ø40 - Double sleeve Y Ø40 - Double manchon Y Ø40 - Doppelmue Y Ø40 - 

Manga Doble Y Ø40

AC1M-P014
Raccordo doppio pneumatico - Fitting double tires - Pneus doubles montage - Fitting Doppelbereifung -

Neumáticos dobles de montaje

EASY-1MAXI

CODE IMAGE (Ø) (m) Attacco (Ø) Tipo  circuito

AC/89 - EASY1 29 4,5 50 aria

AC/89R - EASY1 29 4,5 50 elettrico

Manichette - Hoses - Tuyaux - Schläuche - Mangueras


