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            ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΒΑΦΗΣ 

 

 

Οι καµπίνες βαφής επίπλων κατασκευάζονται από γαλβανιζέ λαµαρίνα 
διαθέτουν:  
 

• Νέου τύπου φίλτρο (οικολογικό αδρανές) για συγκράτηση 97,7%. 
 
   Το αδρανές φίλτρο είναι κατασκευασµένο απο ειδικό χαρτί, έχει διπλή 
πτυχή, µε εναλλασσόµενες τρύπες για υψηλή απόδοση. Ο αέρας ο οποίος 
εµπεριέχεται στη µπογιά είναι αναγκασµένος να αλλάζει κατεύθυνση 4 
φορές. 
   Το αδρανές φίλτρο έχει αυτόµατα ανοίγµατα, για να επιτρέπει τον 
εισερχόµενο (µεγάλης ποιότητας) αέρα, µε όσο το δυνατόν λιγότερη απώλεια της 
αποδοτικότητας. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
            ΦΙΛΤΡΟ  PAINT STOP  ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

 
            ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΜΕ ΤΕΛΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ 

 

 

  
Απορροφητήρας απαγωγής κατάλληλος, µέσω του οποίου µεταφέρεται ο αέρας ακολουθώντας τις 
ειδικές διαδροµές και τις διαστάσεις του καθρέπτη που προβλέπονται στη µελέτη για τη 
λειτουργικότητα και την αξιοπιστία όλης της εγκατάστασης. 
 
 
 

Για να υπολογιστούν οι διαστάσεις της καµπίνας πρέπει πρώτα να καθοριστούν τα σηµεία προσαγωγής και επιστροφής 
ώστε να συµµορφώνονται µε την αρχιτεκτονική διάταξη του χώρου. Στη συνέχεια να σχεδιαστούν οι οδεύσεις των 
αεραγωγών ώστε να συνδεθούν τα σηµεία αυτά µε τη καµπίνα. Τέλος πρέπει να γίνει επιλογή της µεθόδου υπολογισµού 
και ο καθορισµός των απωλειών τριβής που προκύπτουν απο τις διαστάσεις που επιλέγονται. 
Όλα τα µέρη και τα υλικά κατασκευής διατίθενται µε έµφαση στην εφαρµογή τους ως την τελευταία λεπτοµέρεια. 
Στην εταιρία µας πιστεύουµε ότι δεν υπάρχει προϊόν ή εφαρµογή στην οποία δεν µπορούµε να ανταπεξέλθουµε µε 
αξιώσεις ώστε να παράγουµε το ιδανικό προϊόν. 
 
Ο σκοπός της εγκατάστασης είναι η επίτευξη καθορισµένων και ελεγχόµενων συνθηκών εργασίας σε έναν χώρο ως 
προς τη καθαρότητα και τη µη ρύπανση του περιβάλλοντος   
 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 6 (ΠΡΩΗΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 99) ΙΩΝΙΑ 57008 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

ΤΗΛ: 2310 781422 

ΦΑΞ: 2310 780205 

ΚΙΝ: 6944 36 16 66                                                                                                                         

ΜΕΓΕΘΟΣ                                                                :  MT.0,90 H X 9,24 

ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ      :  0,5-1 ΜΤ./SEC 

MAX ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΠΟΓΙΑΣ                             :  14-18 KG/MQ 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ                                                               :  97,7% 

ΝΟΜΟΣ (ΕΝ 779)                                                   :  G4 


