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CSZT

CSZT-75/5-BASE

CSZT-75 75 mm
3 “

5 mt.
16,4 ft

200° C
392° C CSZT-CAT ASZ-75-S BGT-75/140

Ø Max L Max °C

CSZT-75/7-BASE

CSZT-75 75 mm
3 “

7,5 mt.
24,6 ft

200° C
392° C CSZT-CAT ASZ-75-S BGT-75/140

CSZT-75/10-BASE

CSZT-75 75 mm
3 “

10 mt.
32,8 ft

200° C
392° C CSZT-CAT ASZ-75-S BGT-75/140

CSZT-100/5-BASE

CSZT-100 100 mm
4 “

5 mt.
16,4 ft

200° C
392° C CSZT-CAT ASZ-100-S BGT-100/140

CSZT-100/7-BASE

CSZT-100 100 mm
4 “

7,5 mt.
24,6 ft

200° C
392° C CSZT-CAT ASZ-100-S BGT-100/140

CSZT-100/10-BASE

CSZT-100 100 mm
4 “

10 mt.
32,8 ft

200° C
392° C CSZT-CAT ASZ-100-S BGT-100/140

CSZT-BASE

CSZT-75/5-COMP

CSZT-75 75 mm
3 “

5 mt.
16,4 ft

200° C
392° C BL-SA ASZ-75-S BGT-75/140

Ø Max L Max °C

CSZT-75/7-COMP

CSZT-75 75 mm
3 “

7,5 mt.
24,6 ft

200° C
392° C BL-SA ASZ-75-S BGT-75/140

CSZT-75/10-COMP

CSZT-75 75 mm
3 “

10 mt.
32,8 ft

200° C
392° C BL-SA ASZ-75-S BGT-75/140

CSZT-100/5-COMP

CSZT-100 100 mm
4 “

5 mt.
16,4 ft

200° C
392° C BL-SA ASZ-100-S BGT-100/140

CSZT-100/7-COMP

CSZT-100 100 mm
4 “

7,5 mt.
24,6 ft

200° C
392° C BL-SA ASZ-100-S BGT-100/140

CSZT-100/10-COMP

CSZT-100 100 mm
4 “

10 mt.
32,8 ft

200° C
392° C BL-SA ASZ-100-S BGT-100/140

CSZT-COMP

Per differenti configurazioni, si prega di riferirsi al listino prezzi - For different configurations, please refer to the price list - Pour diferentes configurationes, 
regarder sur le tarif - Für andere Lösungen, bitte sich an die Preisliste beziehen - Para diferentes configuraciones, mirar la tarifa


