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ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

Ανεμιστήρας υδρονέφωσης 

3 ταχυτήτων LINEA 51

• Διάμετρος: 45cm 

• Τοποθέτηση: στον τοίχο 
ο• Γωνία ψεκασμού: 90

• Ταχύτητα αέρα: 200 mt/min 
3• Ροή αέρα: 6.400 m /h

• Στάθμη θορύβου: 43 dB (A) 

• Ισχύς: 75W (0,34 Amps)

• Κατάλληλος για χρήση 

σε εσωτερικούς χώρους 

(με ανοιχτού τύπου κινητήρα)

Ανεμιστήρας υδρονέφωσης 

3 ταχυτήτων LINEA 01

• Διάμετρος: 45 cm 

• Τοποθέτηση: στον τοίχο 
ο• Γωνία ψεκασμού: 90

• Ταχύτητα αέρα: 507 mt/min 
3• Η ροή του αέρα: 12,500 m /h

• Στάθμη θορύβου: 42,2 dB (A) 

• Ισχύς: 167W (0,34 Amps)

• Κατάλληλος για χρήση 

σε εσωτερικούς χώρους 

(με ανοιχτού τύπου κινητήρα)

Ανεμιστήρας υδρονέφωσης 

3 ταχυτήτων LINEA 50

• Διάμετρος: 45 cm 

• Τοποθέτηση: στην οροφή 

- χωρίς ταλαντώσεις

• Ταχύτητα αέρα: 200 mt/min 
3• Η ροή του αέρα: 6,500 m /h

• Στάθμη θορύβου: 42,2 dB (A) 

• Ισχύς: 75W (0,34 Amps)

• Περιλαμβάνονται εξαρτήματα 

  τοποθέτησης 

LINEA 01LINEA 50 LINEA 51

EC600050

EC600051

EC600001

ΤΥΠΟΣ
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LINEA 51

LINEA 01

EUROΚΩΔΙΚΟΣ 
Επαναστατικό σύστημα δροσισμού και υγροποίησης για μεγάλους 

εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

Το Eurojet είναι ένα αθόρυβο σύστημα, ιταλικού design, αποτελεσματικό και 

κομψό που ταιριάζει στα πιο σύγχρονα στυλ. Περισσότερα από 10 Δισεκατομ-

μύρια μικροσταγονίδια ψεκάζονται στην ατμόσφαιρα μέσω ακροφυσίων υψη-

λής πίεσης κατανεμημένα κατά μήκος των σωληνώσεων. Η θερμοκρασία του 
οχώρου έτσι μειώνεται κατά 10-15 C, από την θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Ρυθμιστής υγρασίας για τον έλεγχο των αντλιών υδρονέφωσης.

(μονοφασικών ή τριφασικών, 8 A max,)

• Δυνατότητα ρύθμισης των επιθυμητών τιμών υγρασίας και ένδειξη 

μέσω μιας ψηφιακής οθόνης. 

• Δυνατότητα ελέγχου συμπυκνωμάτων. 

• Δυνατότητα αντιστάθμισης της θερμοκρασίας από το αισθητήριο υγρασίας. 

• Διαθέτει ψηφιακό αισθητήρα για άριστη βαθμονόμηση.

• Στάδιο της ρύθμισης από 0,1 ή 1%RH. 

• Διαστάσεις: 560 x 180 mm (ΕC600061) 

• Διαστάσεις: 700 x 2.450 mm (EC600062) 

• Αριθμός μπεκ: 8 
2• Περιοχή κάλυψης: 35m  

• Υλικό: Αλουμίνιο, ανοξείδωτος χάλυβας

TC100001

TC100008

ΤΥΠΟΣ

IT-PRO-M

IT-PRO-T

EUROΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5-95% rH

5-95% rH

V-Hz

230-50

400-50

Ο ρυθμιστής περιέχει έναν μικροεπεξεργαστή 

που βασίζεται στο κύκλωμα ελέγχου και ένα 

εξωτερικό αισθητήριο υγρασίας σε κάλυμμα 

για προστασία. • Δυνατότητα τοποθέτησης 

στον τοίχο. • Παρέχεται με καλώδιο 2μ.

EC600061

ΤΥΠΟΣ

Eurojet 61

EUROΚΩΔΙΚΟΣ 
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ΝΕO
προϊόν

new

EUROJET

new

οΑνεμιστήρας Οροφής Eurojet: 360  

• Τάση: 230V - 50/60 Hz 
3• Παροχή: 530 m /h 

• Ταχύτητα: 1410 RPM 

• Ισχύς: 55W
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