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AU-II

Impianto autonomo di aspirazione gas di scarico per prova
opacimetrica e prova potenza. 

Stand alone exhaust extraction system for emission tests and
power tests.

Kit d’aspiration pour contrôle technique.

Abgas Untersuchung Set für C.O. test.

Sistema de aspiración gas de escape para control de emisiones
y prueba de potencia.

                                                                          AL100       
                                                                                OUTLET  Ø180R

100 mm
4 “

5 mt
16,4 ft

200° C
392° F

BC-AU-
II/100

1 HP
0,75 Kw

650 m3/h
382 c.f.m.

°CØ

                                                                          AL150       
                                                                                OUTLET  Ø180R

150 mm
6 “

5 mt
16,4 ft

200° C
392° F BC-AU-II 1,5 HP

1,1 Kw
 1400 m3/h
823 c.f.m.

                                                                          AL150       
                                                                                OUTLET  Ø180R

150 mm
6 “

5 mt
16,4 ft

400° C
752° F BC-AU-II 1,5 HP

1,1 Kw
 1400 m3/h
823 c.f.m.

                                                                          AL300       
                                                                                OUTLET  Ø200R

200 mm
8 “

5 mt
16,4 ft

1000° C
1832° F

BOT-600 
CAR

3 HP
2,2 Kw

 2500 m3/h
1470 c.f.m.

BC AU II

BOT 600 CAR

AU-II/ECO

AU-II/PRO

AU-II/FAP

AU-II/DYNO


